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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Rechercheantrag gem. Paragraph 43 Abs. 1 Satz PatG ist gestellt 

(S) Handy-Ladestation mit TV-Anschluss 

@ Vorgestollt wird cin Zusatzgerat zum Anschlufc an Fern- 
sehgerate, welches einen Einschub fur ein Mobilfunktele- 
fon bietet. Hierin wird zum emen das Mobilfunktelefon 
aufgeladen, zum anderen wird die Datenubertragungsfa- 
higkeit des Mobilfunktelefons genutzt. Uber dem Daten- 
kanal konnen dann Dienste im Internet angewahlt wer- 
den. Die Darstellung erfolgt dabei auf dem Fernsehschirm 
und verbesserr sich gegenuber einem Handy-Display 
nicht nur, durch die wesentlich grofcere Auflosung des 
Fernsehers konnen die gleichen Seiten aufgerufen wer- 
den, wie von einem PC. Bislang muftten fur Mobilfunkte- 
iefon-Zugriffe auf das Internet speziell Seiten gestaltet 
und angewahlt werden. Durch die Steuerbarkeit des Zu- 
satzgerates per Fernbedienung ist auch die Benutzerfuh- 
rung einfachcr als uber ein Mobilfunktelefon. Zusatzlich 
i werden moderne Fernseh-Zusatzdienste ermoglicht, wie 
, Ubertragung eines elektronischen Programmfuhrers, 
i Auswahl individueller Fernsehsendungen oder das se- 
kundengenaue Ausblenden von Werbeblocken. 
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Beschreibung 

Problembeschreibung und Stand der Technik 

A) Mangel im Display von Mobil funktelefonen 5 

Handy-Displays sind aufgrund der hohen Kosten sehr 
klein und haben eine geringe Auflosung. Die Bedienerfuh- 
rung und der Abruf von Informationen aus dem Internet 
werden daher erschwert. Im Fall des Internet-Zugangs miis- 10 
sen eigens dafiir gestaltete Seiten abgerufen werden, da die 
Darstellungsformate fur PC's oder Fernseher entwickelt 
wurden. 



B) Mangel an billigen Funkdatenempfangern 



15 



Bei herkornmbchen TV-Systemen handelt es sich um 
Broadcast- Systeme, allc Empfangcr crhaltcn das glcichc 
Angebot von dem Sender (oder den Sendern). Eine Mog- 
lichkeit, das empfangene TV-Programm fur den Empfanger 20 
zu individualisieren, es also an die personlichen Praferenzen 
anzupassen, besteht im Wechsel der Programme und/oder 
im manuellen Anschalten eines Videorecorders. 

Dies erfolgt in der Regei manuell, mit dem Nachteii, das 
der BenuLzer zum Beginn der Sendung anwesend sein iiluB. 25 
Sendungen zu anderen Zeiten, miissen programmiert wer- 
den, was bei den marktublichen Systemen einen hohen Auf- 
wand mit sich bringt. 

Meistens werden die notwendigen Information zur Sen- 
dungen, an Hand derer maschinelle Systeme die gewiinsch- 30 
ten Sendungen von den unerwiinschten Sendungen oder 
Szenen unterscheiden konnten, von den Programmanbietern 
nicht ausgestrahlt. Und seibst wenn, muBten samtliche Pro- 
gramme beobachtet werden, also der Empfang ermoglicht 
werden. Da die am Markt befindlichen Gerate (Sat-Recei- 3.5 
ver, Videorecorder, TV) meist nur uber ein- oder zwei Tuner 
(Decodierer zum Empfang der Programme) verfugen, ware 
das Auslesen sehr zeitaufwendig oder teuer (fur den Fall, 
daB soviel Tuner eingebaut werden, wie es Programme 
gibt). 40 

Daher benotigen maschinelle Systeme, die am Ort des 
Empfang s die fiir den Benutzer gewiinschten Programme 
auswahlen konnen (zur Anzeige bringen oder aufzeichnen), 
einen eigenen Empfangskanal, der alle Steuerungsinforma- 
tionen enthalt. 45 

Solche Kanale, aufgrund der Ubertragungsgeschwindig- 
keit kommen nur funk- oder leitungsgebundene Kanale in 
Frage, sind im Falle der Leitungen mit hohen laufenden Ko- 
sten verbunden, im Falle der Funkkanale sind solche Fre- 
quenzen entweder rar oder mit hohen Empfangerkosten ver- 50 
bunden. 

Stand der Technik sind TV-Set-Top-Boxen (Web-TV-Bo- 
xen), die Internet-Darstellungen auf dem Fernseher zwar er- 
moglichen, aber durch den Einbau eigener Modems unnotig 
teuer sind. Die Datenubertragungseinheit ist in einem Haus- 55 
halt, der ein Mobilfunktelefon hat, bereits vorhanden und 
wird in der vorgestellten Erfindung kostenfrei mitgenutzt. 

Ein weiterer Nachteii des Standes der Technik besteht 
darin, daB Set-Top-Boxen mit einem Telefonkabel mit dem 
HaustelefonanschluB verbunden werden miissen. Dieser ist 60 
bei Benutzung dann besetzt und ermoglicht im Gegensatz zu 
Mobilfunktelefonen ublicherweise keine Anklopffunktion. 
Besonders nachteilig sind die grofien Entfernungen, die ub- 
licherweise zwischem dem Standort des Fernsehers und 
dem TclcfonanschluB licgen. 65 

Durch den Einschub eines Mobilfunktelefons in das am 
Fernseher montierte Zusatzgerat sind keinerlei Telefonlei- 
tungen notwendig. 



Losungsbeschreibung und Verbesserung zum Stand der 
Technik 

Vorgestellt wird eine Park- und Ladestation fur handels- 
ubliche Mobilfunktelefone, die z. B. uber die Scart-Schnitt- 
stelle mit dem Fernseher verbunden werden kann. 

Das Mobilfunktelefon wird dabei in die Ladestation ein- 
gesteckt. Die Funktion Laden zwingt den Benutzer dazu, 
moglichst diszipliniert das Telefon tatsachlich in die Lade- 
station einzustecken. Gleichzeitig wird dabei die Daten- 
Schnittstelle an der Unterseite des Telefons mit der Ladesta- 
tion verbunden. Hieriiber kann die Ladestation Informatio- 
nen mit dem Telefon und damit mit der AuBenwelt austau- 
schen (empfangen und senden). Die Ladestation fungiert da- 
bei als zentraie Prozessoreinheit mit Datenspeicher. Uber 
den AnschluB der Ladestation via S CART- Adapter an den 
Fernseher, kann der Fernseher als hochwertiges Display ge- 
nutzt werden. Die Infrarot-Empfangcr der Ladcstadon cr- 
moglichen das bequeme Steuern alter Funktionen per Fern- 
bedienung. Sofern die TV-Tuner ebenfalls in der Ladesta- 
tion eingebaut sind, kann die gleiche Fernbedienung benutzt 
werden, die auch zur Programmwahl und zur Lautstarkere- 
gelung des Femsehers verwendet werden. 

Beispielanwendungen 

Weitere Zusatzdienste, die den Fernseher als Display nut- 
zen konnen und eine bequeme Steuerung per Fernbedienung 
ermoglichen: 

1 . Ubertragung der aktuellen T V-Zeitschrift via Handy 
auf den TV-Bildschirm 

2. Empfang von TV-Werbeblocker-Status-Signalen 
via Mobilfunk-Netz 

3. Empfang von Info-Mails, wenn personliche High- 
lights im TV kommen. 

4. Ubertragen von SMS-Nachrichten oder E-Mails auf 
den TV-Bildschirm 

5. Speichern der Nachrichten in Aufladestation und 
damit auf TV 

6. WAP/Internet-Darstellung und Bedienung via TV 
bzw. TV-Fernbedienung 

Das Mobiltelefon fungiert dabei als Datenleitung in wei- 
tere Netze (z. B.. Internet, Privat-Server, BTX, Mobilfunk- 
netz). 

A) SMS-Nachrichten auf den Fernseher bringen: 
Ubertragen werden z. B. Borsenkurse auf den Fernse- 
her immer dann, wenn sich die Kurse des Benutzer- 
Portfolios andem. Gestartet von einer SMS-Nachricht, 
die das Mobilfunktelefon erhalt, wird diese Nachricht 
auf dem Fernseher eingeblendet. Per Fernbedienung 
kann der Benutzer schnell entscheiden, ob er spater auf 
das Thema zuruckkommen mochte oder sofort. In die- 
sem Fall konnte er per Fernbedienung die Einwahl in 
sein Internet- A ktien-Depot per Mobiltelefon starten 
und sein Depot auf dem Fernseher betrachten. Die An- 
zeigemoglichkeiten des Fernsehers sind dabei wesent- 
lich komfortabler als auf dem Mobilfunktelefon (brei- 
ter, hoher, bessere Auflosung, Farbgrafiken, Sound). 

B) Ausblenden von Werbeblocken: 

Auch TV bezogene Anwendungen, wie das Ausblen- 
den von Werbeblocken werden mit der Datenubertra- 
gungsstrcckc uber das Mobilfunknctz ermoglicht. 
Hierbei sendet eine Zentraie Daten sign ale an die Lade- 
station, immer wenn Werbeblocke beginnen oder en- 
den. In diesen Datensignalen ist der Sendername und 
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der Sendungs-Status enthalten. Da die Ladestation den 
aktuell eingestellten Sender kennt (Auswertung durch 
VPS-Signal oder Mitschreiben der Steuerungssignale), 
kann sie auf werhefreie Sender schalten, solangeim ak- 
tuellen Programm Werbung lauft. 5 



Patent anspruche 

1. Zusatzgerat oder Einbaugerat bestehend aus einem 10 
Einschub fiir Mobilfunktelefone, dergestalt, daB die 
Datenaustausch-Schnittstellen und die Ladestrom- 
SchnitLstellen des Telefons mil den korrespondieren- 
den Schnittstellen des Zusatzgerates bei Einschub des 
Mobiltelefons verbunden werden und 15 

- sofern nicht bereits in Fernseher oder Videore- 
corder oder Sat-Receiver eingebaut - einem An- 
schluB fiir Fcmschgcratc, dergestalt, daB das Zu- 
satzgerat Texte und/oder Grafiken auf dem Fern- 
seher darstellen kann. 20 

2. Zusatzgerat nach wie oben beschrieben, zusatzlich 
eine oder mehrere der folgenden Komponenten bein- 
haltend 

2.1 einen Fernbedienungsempfanger, der die 
SLeuerung uber eine Fembedienung ennoglieht 25 

2.2 eingebaute Infrarot-Sender, die in der Lage 
sind, Fremdgerate wie Fernseher, Videorecorder 
oder Sat-Receiver zu steuern. 

2.3 Schnittstelle (z. B. SCART) zu dem TV-Pro- 
gramm-Darstellungsgerat (meist Fernseher), wel- 30 
ches das Auslesen des Narnens des aktuell darge- 
stellten Programmes fur das Zusatzgerat ermog- 
licht. 

2.4 Schnittstellen zu Zusatzgeraten'wie Sat-Recei- 
ver, Videorecorder oder Fernseher, die Daten aus 35 
diesen Geraten empfangen oder Steuerungssi- 
gnale oder Daten in diese Gerate senden konnen 

2.5 Eingebaute Tuner, welche die Programmwahl 
uber die Fembedienung des Zusatzgerates und die 
Kenntnis des aktuellen Programmes ermog lichen 40 

2.6 Infra- Rot-Sendeeinrichtungen, mit denen ex- 
terne Gerate wie Fernseher, Sat-Receiver und Vi- 
deorecorder gesteuert werden (An/Aus, Pro- 
grammwahl) konnen, dergestalt daB diese Sende- 
einrichtung wiederum uber die Fembedienung des 45 
Zusatzgerates gesteuert wird, mit dem Effekt, daB 
das Zusatzgerat die Kontrolle uber die Programm- 
wahl ubemehmen kann und uber die aktuell akti- 
vierten Femseh-Programm informiert ist. 

50 
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